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A késziilék telepitése miiszaki jartassagot feltételez. T BT
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Sziikség esetén Kérje szakember segitségét.
A garancia kizardlag szakszerii telepités és rendeltetésszerii hasznalat esetén él.
A szerelés alatt a késziilék és a hozzavezetések fesziiltségmentesek kell hogy legyenek! It

Esetleges biztositékcsere elétt a késziiléket feszilltségmentesitse! o DM P
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A készllék sorkapcsai a panelrdl lehuzhatdak a kénnyebb szerelés érdekeben és két
kilénb6zé modon csatlakoztathatdak. i -
Szemléltetéskent a motor csatlakozojat a tébbitél elteréd modon dugtuk ra a panelra. —— |

GND - a halézati védéfdld &s a motor védéféldjének kozésitd kapesa.

230VAC - a hal6zati aramellatas bemenete (230VAC) ——
N — a haldzati fesziltség nulla pontja ‘

L —a haldzati fesziltség fazis pontja

FLASH - villogd lampa kimenet (230VAC)
N — a lampa nulla kapcsa
L —a lampa fazis kapcsa MR

T

230vAC

N L N L op
Hlo = e

L]

GND
MOTOR — a motor kimeneti kapcsai (230VAC)
OP - nyito irany, a kondenzator egyik polusa M m H
N — a motor tekercseinek kdzds kapcsa
CL — zar6 irany, a kondenzator masik pélusa
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12VDC — tépfesziltség kimenet fotocella szamara (12-18VDC) s "
- — atapfesziltség kimenet negativ kapcsa
+ — a tapfeszlltség kimenet pozitiv kapcsa

LIMIT SW — a tolokapu mozgasat leallitd végallaskapcsoldk bemenetei
Alapbeallitisban mindketté bonté kontaktus.

OP — nyitéiranyl mozgast leallitd kapcsold kapcsa

CL - zardiranyu mozgast leallitd kapcsold kapcsa

A kapcsoldk koézés vezetékét a COM kapocsba kell csatlakoztatni.

Amennyiben az OP és CL kapcsokba nem csatlakoztat kapcsoldkat, akkor a készilék
nyildkapu vezérldként mikédik. Ennek detektalasa a készulék feszlliség ala
helyezésekor t6rténik, ezért ne tegyen révidzarat a bemenetek és a COM kapocs kdze!

COM - a LIMIT 8w, START, SAFETY bemenetek kbzds kapcsa r

START - zard kontaktust bemenetek, impulzusizemi (step by step) G0 N L N L OoF N @
Vezérlésre. Funkcioi megegyeznek a tavvezérld mikodietésével. = == = ==
PART - kiskapu funkcidt {részleges nyitast) mikdédtetd bemenet TR TR

A kiskapu nyitas mérteke tolokapu esetén ~1/3-a, H H|H [!]HH H

nyildkapu esetén ~1/2-e a beadllitott teljes nyitasi idének.
FULL — nagykapu funkcidt (teljes nyitast) mikodteté bemenet

SAFETY -bonté kontaktusu biztonsagi bemenetek

Ha nem csatlakoztat ide eszkdzt, akkor a bemeneteket rovidre kell zami a COM kapoccsal.
FOT1 — a kilsd oldali fotocella bemenete

Az ide csatlakoztatott berendezés nyitaskor nem aktiv, zaras kbzbeni megszakitasra teljes
nyitast valt ki, allé helyzetben megakadalyozza a kapu elindulasat,

illetve az automata zarés idejét Ujrainditja.

FOT2 — a kapu mégétt vagy a belsé oldali fotocella bemenete S g b 4 L IeC L
Tolokapu vezeridkent az ide csatlakoztatott berendezés mind nyitas kézben, mind zaras kézben 12vDC  START SAFETY  ANTENNA
megallitia a kapu mozgéasat, alldé helyzetben pedig megakadalyozza annak elinditasat, illetve az = 4+ PART FULL COM FOT1 FOT2 SH SIG
automata zaras idejét Ujrainditia. A START bemenetre vagy tavvezérlével adott impulzusra a R

legutdbbi irdnyba folytatja a kapu a mozgast. - |

Nyilokapu vezérlidként az ide csatlakoztatott berendezés nyitas kézben a megszakitas idejére H H
megallitja a kapu mozgasat, zaras kézbeni megszakitasra teljes nyitast valt ki, illetve allé ol
L

helyzetben megakadalyozza a kapu elinditasat, valamint az automata zaras idejet Ujrainditja.

Amennyiben nem hasznalja a SAFETY bementeket, akkor a csomagban mellékelt

r=’t
réz atkdtéssel zarja rovidre azokat a COM kapoccsal.
ANTENNA - antennacsatlakozd kapcsok E 1
SH - kilsd antenna drmyékolasanak kapcsa
SIG - kulsd antenna jelvezetéke, vagy a mellékelt antennapélca kapcsa
- e
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DECODER CARD - A tavvezérlék kédjainak tarolasara.

A kartyat fesziltségmentes allapotban szabad

eltavolitani illetve behelyezni.

A kartyan lathatd nyilnak a DECODER CARD feliratra kell mutatnia.

mEo

&

VISSZAJELZESEK:

A bonto kontaktusu bemenetekhez tartozé ledeknek az iizembe helyezéskor vilagitaniuk kell. -> SAFETY bemenetek,
LIMIT SW bemeneteknek csak tolomotor hasznalata esetén szabad vilagitaniuk.
A zard kontaktus bemenetekhez tartozé ledeknek csak a miikédtetés pillanataban szabad vilagitaniuk -» START bemenetek.

230VAC — piros led, jelzi a bejévd haldzati feszlltség meglétét a panelen

[imi]
BLOCK
MOTOR - sarga led, jelzi a motor miikddés fazisait. LEVEL
Teljes fényerdvel vilagit maximalis nyomaték esetén.
Halvanyabban vilagit 0zemi nyomaték ideje alatt. @ 4 BL:K
Vibral a fénye lassitasi fazisban. ACTIVE
BLOCK LEVEL - blokkolas kézeli allapotban ndvekvé fényerével jelzi a motor ellenallasat |~ g pex

BLOCK ACTIVE — blokkoclas esetén vilagit, amikor a BLOCK LEVEL szintje elérte a maximumot.

Mind a BLOCK LEVEL, mind a BLOCK ACTIVE alapallapotban vilagit. A motor miikédésekor kialszik a fényuk, és csak blokkolas
kézeli fazisban van ismét szerepik.

12VDC — piros led, jelzi az elekironika és a motor tapfesziltségének meglétét
Amennyiben ez nem vilagit, de a 230VAC led igen, ellendrizze a biztositékok allapotat, ha szikséges cserélje ki.

ANTENNA-SIG — zdld led, jelzi a beépitett radidvevd miikddését (részletesen a LRN/DEL nyomoégombnal)

BEALLITASI LEHETOSEGEK

BLOCK — trimmer, az akadalyérzékelés szintjének beallitasara.

Akadaly érzékelése esetén a kapu nyitasi fazishan megall, csukasi fazisban visszanyit.
A kapu normal mikddese alatt (nem maximalis inditényomaték és nem lassitasi fazis alatt) van lehetésege beallitani.
Tekerja a trimmert a “-” jel iranyaba, amig a BLOCK LEVEL led kdzel teljes fényerdvel vilagit,

majd vissza annyira, hogy elaludjon a fénye.

Ha a BLOCK ACTIVE led vilagit, akkor a motor blokkolt; ismételje meg a fentieket kérlltekintdbben.

POWER - a motor miikddési erejének beallitasara, kb. 50-90% kzott.

A'+ iranyba tekerve ndvekszik, a'-' iranyba tekerve pedig csOkken az erd.

Ugy kell beallitani, hogy mikodés kézben a motor altal a kapu élein hatd eré nem lehet nagyobb
150 Newtonnal (15 kg). Indulaskor a teljesitmény 2 masodpercig maximalis.

A beallitast a kapu mikédése alatt tudja valtoztatni,

mig korabbi készllékeknél csak a kapu csukott allapotaban tehette.

Ha barmikor is allit a POWER trimmeren, ellendrizze az akadalyérzékelést (BLOCK)
és a motoridét (WORKTIME), ha szilkséges allitson rajta.

PAUSE — az automatikus zaras idejének beallitasara
Ha teljesen balra tekeri, akkor a készilék a kinyitott allapot elérése utan nem zar be automatikusan,
tavvezérlével zarhatod. Ettol az allastol jobbra tekerve, a “+” jelzés felé ~10-128 masodperc késleltetési idd

allithatd be, és a kapu ennek az idének a letelte utan zar be. LRN/DEL
Kiskapu nyitas esetén a késletetés a beallitott érték kb. fele lesz, vagyis ~5-64 masodperc.
- +
WORKTIME
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DIP SWICHES - kapcsolosor a kényelmi szolgaltatasok beallitasahoz. Barmilyen beallitast a kapu csukott allapotaban végezzen!
A kapcsolok ON allasaban az alabbi funkciok aktivalodnak:

1. - nagyobb méretii tolokapu esetében, tobb miikédési id6 beallitasat engedélyezi. WORKTIME trimmeren beallithatd miikodési
id8tartam alaphelyzetben 10-30mp. Nagyobb méretii kapu esetében ez kevés lehet Ez az idStartam modosithatd 30-60mp kézotti
tartomanyra.

2. - a végallas bemenetek invertalasa magneses végallaskapcsolohoz. A bemenetek logikaja invertalodik, azok zard kontaktust
igényelnek a véghelyzetben.

3. - tarsashaz funkcio. Ha tdbben hasznaljak a kaput, akkor célszerl ezt a funkciot beallitani, igy a kaput nem lehet megallitani
taviranyitoval mozgas kozben, és a kapu véletlenll sem fog nyitva maradni.

Az elektronika nyitas kdzben nem fogad el PART vagy FULL parancsot, nyitott allapothan automata zaras mellett ugyanezen
impulzusokra az automata zaras ideje Ujraindul, zaras kézhen pedig nem csak megall a kapu, hanem teljesen ki is nyit.

Mikddesi feltétele, hogy legyen beallitva automata zarasi idd.

4. - a véghelyzet eltti lassitas tiltdsahoz. Alapesetben a készllék ~3masodpercet lassit véghelyzetbe érés elétt.

Ha erre a szolgaltatasra nincsen szlksége, a készilék nem fog lassitani.

Atallitas utan ellendrizze a beallitott motoridét a WORKTIME trimmeren.

LRN/DEL — tavvezérlék betanitasdhoz, tériéséhez, és funkcidinak programozasahoz

Taviranyito tanitdsahoz nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pillanatra, az ANTENNA-SIG led vilagit 30 masodpercig. Ez idé alatt
nyomja meg a tanitando tavvezérlé barmely gombijat, a led elalszik, add betanitva. Adénként ismételje meg az elébbi miveletsort. A 61.
ado betanitasakor az

ANTENNA-SIG led harmat villan, jelezve: a memoria megtelt. Tovabbi tanitdsra csak torlés utan van lehetéség.

A programozas menibe a LRN/DEL gomb folyamatos nyomva tartasaval 1éphet. Az ANTENNA-SIG led villogasszamai jeldlik a
menlpontokat. Amelyik villanas utan elengedi a gombot, annal a meni szerinti funkciévaltas térténik. Az igy beallitott funkcidk az 6sszes
meméridban tarolt tavvezérldre érvényesek, és barmikor egységesen modosithatoak. Az alapértelmezett beallitasok a szévegben
vastagon szedve. A déit betlivel kiemelt funkcick atallitasa nagyon nem ajanlott, és a készlilék helytelen miikédését vonhatja maga
utan. Az elsé négy pontban mas nyomoégombot rendelhet hozza az adott funkcidhoz, mint a gyari beallitas, a kdvetkezéképpen: a
megfeleld szamu villanas utani sziinetben a LRN/DEL gombot elengedve, majd 5 masodpercen belil a hasznalni kivant taviranyitd
gombot megnyomva |étrején az Uj hozzarendelés. Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott funkcié nem lesz
miikoédtethetd tavvezérléral.

1 nagykapu nyitas (FULL) - A gomb
2 kiskapu nyitas (PART) - B gomb
3.

4 elévalaszto - D gomb
5 ugrékodos / egyszer(i dekodolas
Ha a taviranyitéja egyik naprdl a masikra nem miikddik, allitsa egyszer( dekédolasi Gzembe.
Ez akkor fordulhat elg, ha a tavvezérlSket ritkan hasznaljak.
Ez nem hiba, hanem az ugrokédos rendszer sajatossaga.
6 monostabil / bistabif (kapcsold) lzemmaod
7 2 / 4 bistabil kimenet. mindkettt csak bistabil lzemmaodban mikadik
8 normal / elévalasztd izemmod
Ez a funkcié védhet véletlen megnyomas ellen. Elévalasztd Gzemmddban, ha barmelyik gombot megnyomja a tavadon,
az nem lesz hatasos, csak az elévalasztd gomb megnyomasa utan.
9 csak eldévalaszté nélkiil / csak eldvalaszioval kapcsol
Lehetésége van arra, hogy egy taviranyitoval tébb készlléket vezéreljen, mint a taviranyitd nyomogombjainak szama,
a 8 és 9 menlpontok egylttes hasznalataval: Eldszér aktivalja a 8 menlpontot minden késziléken
- a 9 menupontct alaphelyzetben hagyva a készllék egy gombnyomasra mikodik
- a9 menlpontct atallitva a készllék csak az elévalasztdgomb + adott gomb egymas utani megnyomasaval mikodik.
Az igy mlkédtetni kivant valamennyi késziuléknek egyértelmien a taviranyité hatésugaran beldl kell lennie.
10 egy gombhoz egy / egy gombhoz #6bb kimenet
11 tiltva / engedélyezve a programozas hozzaférés
1 villanas: tiltva,
2 villanas: engedélyezve
12 taviranyito darabszam lekérdezés
A led minden villanasa egy adot jelképez.
13 5-10 funkcidk lekérdezése
Révid villanas: a funkcid alapbeallitas szerinti, hosszu villanas: funkcié atallitva
14 -
15 gyari alapbeallitasok visszaallitasa
Az 1-10 meniupontokat gyari allapotba allitja vissza. Ez a menipont taviranyitckat nem tordl.
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17 elhagyctt, elveszett taviranyitok toriése
Aramtalanitsa a készlléket, majd aram ala helyezés utan hasznalja a rendelkezésre allo taviranyitokat
Legalabb egyszer, akar heteken at. A menlpont aktivaldsa utan, az addig nem hasznalt taviranyitok tériédnek.
18 ismert tavvezerld torlése
Elengedés utan nyomja meg a térlendd taviranyitd korabban hasznalt gombjat
19 teljes taviranyitd memadria torlése
Ez a menlpont a 15-6s menlpontot is aktivalja!
20 a led elalszik és a készllék kilép a menlbdél.

WORKTIME — a motor Uzemidejének beallitasara

Tolékapu esetén 10-30 7 30-60 masodperc, nyildkapu esetén 10-50 masodperc kbzotti érték allithatd be.
A'+ iranyba tekerve névekszik, a '-' iranyban tekerve pedig csdkken az id8.

A kiskapu mikddtetés ideje automatikus; el6bbi esetben 1/3-a, utébbi esetben 1/2-e a beallitott idének.

UZEMBEHELYEZES

Ha minden bekdtest elvegzett és atellendrzétt, akkor helyezze feszliltség ala a késziléket. Ekkor a villogd lampa néhanyszor felvillan.
Tanitson be legalabb egy tavvezerlét.

Tolokapu eseten miikodtesse kézzel a vegallaskapcsolot a motoron és ellendrizze, hogy a megfeleld ledek mikddnek-e.

Allitsa a kaput kézépallasba kézzel, és zarja a kuplungot. A tavvezeérld elsé miikddtetesére a kapunak nyitni kell, ha nemigy tesz, a
motor forgasiranyat médositani kell. Az elektronika feszlltségmentesitése utan huzza le a motor csatlakozé kapcsat a készilékrél,

és dugja vissza megforditva. Ezutan zarja be a kaput kézzel, zarja a kuplungot, és helyezze feszllltség ala a készlléket.

Nyilékapu esetén az alabbiak szerint jarjon el

Inditsa el a kapu mikodését tavvezérlével, ekkor a kapu a beallitott motoridd leteltéig nyit. Amennyiben ez lényegesen tdbb a
kelleténél, vagy a szlikségesnél kevesebb, zarja be a kaput tavvezérlével és dllitson a WORKTIME trimmeren. Ismételje meg a teljes
nyitast. Ha tovabbra sem megfelelé a miikédési idd, kisérletezzen tovabb. Ugy kell beallitani az idét, hogy a motor a véghelyzet
elérése elbtt kb. 3 masodperccel mar lassitson, és a véghelyzetbe érés utan még kb. 6 masodpercig “zugjon”.

Az automatika megfeleld mikddéséhez a kapu nyitott és csukott végpontjaihoz mechanikus ltkdzEk felszerelése szlkséges!
Ha az Utkdzdk felszerelése nem lehetséges, hasznaljon belsd végallaskapcsoléval ellatott motorokat!

Tolékapu esetén az aldbbiak szerint jarjon el

Inditsa el a kapu mikddését tavvezérlével, ekkor a kapu a végallas eléréséig, de maximum a beallitott motoridé leteltéig nyit
Amennyiben ez utdbbi t8bb a kelleténél, vagy a szikségesnél kevesebb, zarja be a kaput tavvezérldvel és allitson a WORKTIME
trimmeren. [smételje meg a teljes nyitast. Ha tovabbra sem megfelelé a miikédési id6, kisérletezzen tovabb.

A beallitas akkor optimalis, ha a kapu végallas elérése elétt kb. 3 masodpercet lassit.

A kapu mikodtetése kdzben ellendrizze, hogy azt kézzel kdnnyen meg tudja-e allitani. Erre biztonsagi okokbdl van szikség.
Ha szlkseges allitson a POWER trimmeren.

A telepités utan kb 3 honappal ellendrizze a kapu miikédését, a beallitott mlikddési erét, motoridét.

A KESZULEK MUKODESE

Ha autéval kézlekedik, akkor a FULL gombbal nyithatja ki teljesen a kaput (nagykapu), ha gyalogosan, akkor a PART gomb
megnhyomasaval részlegesen (kiskapu). Ugyanezen gombokkal nyitaskor és zaraskor is megallithato a kapu. A kiskaput nyitas
kézben megallitva vagy kinyitott allapotaban, a PART gombhbal zarhatd a kapu, a FULL gombbal pedig nagykapura nyithato.
Nagykapu nyitashdl kiskapu nyitasra valtani nem lehet.

Az automata zaras - ha van beallitva - atmenetileg kiiktathaté: teljesen nyitott allapotban nyomja meg a FULL vagy a PART, kiskapura
tértent nyitas esetén a PART gombot. Ekkor a villogd lampa néhanyszor felvillan, és a kapu nyitva marad. A kévetkezd
gombnyomasra a kapu azonnal zar.

A kaput ugyanigy tudja mikédtetni a FULL és PART bemenetekre csatlakoztatott nyomégombokkal vagy kulcsos kapcsoldval is.

MUSZAKI ADATOK

Tapfeszlltség: 230VAC 50Hz (+-5%)
Teljesitmeényfelvétel: maximum 6VA

Védettségi fokozat: IPO0/IPS6(csomagolastdl flggden)
Beépitett radidvevd: 433.92MHz, HCS KEELOQ

A panel mechanikai mérete: 105x132x35 mm

Motor kimenet: 230VAC, maximum S00W
Tapfeszlltség kimenet: 12-18VDC, maximum 200mA
Villogd lampa kimenet: 230VAC, maximum 40W
Biztositék a motornak: 250V FSA 5x20mm

Biztositék az elektronikanak: 250V T50mA 5x20mm
Mikédési hdmeérséklettartomany: -20°C - +55°C Y1811 07 2015
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